DOSSI

Dans les précédents articles,
nous nous sommes penchés sur

la conception des silencieux,

leur entretien, les modifications
possibles, les critéres de choix, etc.
Pour terminer notre étude,

nous avons donc réalisé un banc
d’essai qui se veut une mise

en pratique de toutes ces notions.



D OSSIER

Excellent silencieux Ase Utra dont les chicanes sont
contenues dans un tube coaxial de petit diamétre.

fin d'évaluer les silencieux dispo-
nibles sur le marché, nous aveons
emandé aux fabricants de nous
faire parvenir des maodéles en .22 LR
taraudés au pas standard. Nous en avons
ainsi recu plusieurs des marques suivantes :
Ase Utra, BR-Tutte, Briigger & Thomet,
Direct Import Ventures, FMR, Humbert,
Manuarm, RDS, SAK, SAPL et Stopson,
auxquels s'ajoutent des modeles Parker-Hale
et Unique déja & notre disposition. Nous les
avons testés sur plusieurs armes afin de
pouvoir faire varier la longueur de canon et
le mode de fonctionnement. A notre
disposition, une carabine a verrou Manuarm
22REP, une carabine Unique X-51 bis semi-
automatigue, un pistolet semi-automatique
Ruger MKIl a canon spécialement fileté dont
nous bloguions parfois le recul de la culasse
afin de simuler le tir depuis un pistolet &
répétition manuelle.

[ | Les munitions |

Lors de nos essais, nous avons pu
constater que plus le canon était long,
plus la vitesse du projectile était élevée
car une quantité de poudre plus impor-
tante était brdlée. Nous avons méme
pu vérifier que pour la plupart des
munitions .22", la vitesse de sortie de
I'ogive était subsonique si le canon était
court. En effet, les cartouches High-
Velocity ne produisent genéralement le
bang sonique que pour une longueur
de canon supérieure a 10 cm {arme &
verrou) ou a 20 cm (arme semi-automa-
tique). De méme, les cartouches stan-
dard nécessitent au moins 20 ¢cm pour
atteindre la vitesse du son avec des
armes a verrou, et n'y parviennent
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jamais avec des armes semi-automatiques.
Les munitions subsonigues, quant & elles,
plafonnent @ 280 m/s quel que soit le
mode de fonctionnement.

Dans ce cas, s'il demeure recommande
d’utiliser des munitions subsoniques avec les
silencieux, ce n'est pas plus pour une
question de mur du son mais de volume de
gaz genéré. En effet, sur une munition
subsonique, toute la poudre est utilisée
avant que le projectile ne sorte du canon.
Alors que d'habitude, la combustion conti-
nue encore un peu en générant de maniére
bruyante des gaz excédentaires qui seront
libérés pendant une durée plus longue...
bref, tout ce que I'on cherche a éviter !
Cette question de volume nous mene
également a préférer les canons longs aux
courts, dans la mesure ou le volume

d'expansion des gaz est pareillement
augmenté. Mais lorsque |'on ne peut plus -

accroitre le volume du conteneur, il faut

diminuer celui du contenu. Ainsi, pour un
niveau sonore encore plus faible, il est
possible de tirer de la .22" Long Z, ou
encore des cartouches de .22" Short, voire
de la bosquette (3).

Aussi, les munitions subscnigues étant
moins chargées (mais avec des poudres
plus vives), elles continuent a assurer a
I'arme un bon cycle de fonctionnement,
évitant par la méme occasion que la
culasse ne s'ouvre prématurément. |l est a
noter toutefois que I'emploi de silencieux a
membranes peut accélérer |'ouverture de
la culasse puisque les gaz sont bloqués plus
efficacement a la sortie. Cela peut alors
permettre d’utiliser des munitions faibles

Montage d'un silencieux BR-Tiiote sur une carabine
Manuarm : il englobe 21 cm de canon (filetage non
compris) pour offrir un volume de décompression
impartant sans trop rallonger I'arme. Cela nécessite le
retrait du guidon, |a visée s'effectuant alors avec une
lunette. Remarquer a l'arriere la bague filetée en
plastique, & percer au diamétre du canon pour
renfarcer le guidage.




dans une arme qui ne les digére pas
habituellement... ou bien favoriser une
ouverture prématurée si la culasse est
légére | Dans ce dernier cas, a chaque
coup, quelques flammeéches résiduelles
sont visibles au moment de ['éjection,
trahissant une combustion incompléte...
d'ol davantage de bruit.

B Lesarmesdetest N
Si les munitions jouent un grand réle dans
les essais de silencieux, les armes elles-
mémes sont aussi des criteres de premiére
importance. En effet, nous avons remarque
que la carabine Unique produisait généra-
lement davantage de bruit que le pistolet
Ruger. Pourtant, a fonctionnement
identique, la longueur de canon au-
rait da étouffer le bruit...

En fait, la culasse de notre X-51 bis
étant relativement |égére, longue
et fine, elle s'ouvrait presque
immédiatement lors de la per-
cussion, et tous les chocs ligs au
recul semblaient étre amplifiés
par résonance. Nous avons
effectué d'autres tests de tir a

sec qui ont montré que, mé-
me manceuvré manuellement,
le mécanisme de la carabine
était de nature a produire
davantage de bruit qu’une
culasse massive telle que I'on
en rencontre sur les Ruger
MKII.

Le pistolet, lorsque nous
calions manuellement sa
culasse, produisait un bruit
légérement supérieur &
celui de la Manuarm, dont

le canon long constituait un
vase d'expansion plus important.
Nous avons également mis en évidence le
fait que le dernier coup tiré semble tou-
jours plus fort que les precedents, puisque
|'avertisseur de fin de chargeur retient la
culasse ouverte et que le bruit a la possi-
bilité de s'échapper pendant une durée
plus longue. Plus subtil cette fois, nous
avons egalement tiré une cartouche sans
avoir introduit de chargeur... et dans ce
cas, le bruit sembla plus fort qu'un tir
normal. Certains auraient pu penser le
contraire puisque l'on éliminait ainsi le
freinage exercé par l'alimentation de la
cartouche suivante, et que la culasse
restait ouverte encore moins long-
ternps. Mais en fait, le bruit est [ége-
rement plus sec et plus fort car la culasse
n'est plus amortie en fin de course {lors du

mouvement de charge). Beaucoup moins
minimes cette fais, & notre trés grande
surprise, les différences obtenues en
modifiant les conditions de test : position
par rapport a l'arme, topographie du
stand, nature des cibles, silencieux sec ou
humide, conditions climatiques (vent,
pluie, eic.)... sont autant d'éléments a
prendre en considération. Nous avons
méme tiré en I'air, vers le ciel, et nous nous
sommes apercus que c'était encore ce gui
donnait les meilleurs résultats (absence

Excellent silencieux
Briigger & Thomet
livré avac sa housse
cardura.

d'impacts, non-réverbération des ondes
acoustiques, etc.). Aussi, dans le cas des
silencieux & membranes, lorsque le filetage
n'était pas précis, cela nous permit
d’entendre distinctement le ronflement
produit par le projectile déstabilisé !

B Lessilencieux O

A notre demande, plusieurs fabricants
nous ont fait parvenir des silencieux pour
22" LR. Toutes les caractéristiques
techniques de ces modéles sont détaillées
dans le tableau ou figurent nos résultats.
Volontairement, nous n'y avons fait figurer
que les essais avec la carabine a verrou et
avec le pistolet semi-automatique puisque
ce sont les deux extrémes cancernant les
bruits liés & I'arme. Noter enfin que nos
évaluations font apparaitre guatre
niveaux (de + a + + + +). Il s'agit
en fait d'intervalles au milieu

desquels se situe le bruit

mentionné dans la légende.
Nous préférons cette notation
approximative qui fait référence
4 des bruits que les tireurs
connaissent bien car nous avons vu
" dans notre premiére partie le manque

de fiabilité des mesures &tablies avec les
sonometres.

Ase Uira : ce fabri-
cant finlandais autrefois
représenté en France par
I'Armurier Breton, produit divers
silencieux dont le AU22. Ce modéle est
constitué de deux tubes coaxiaux et de

chicanes inclinées dispo-

Les silencieux Direct Import Ventures peuvent se
monter par filetage sur tous types d'armes, ou
s'adapter  |'aide de fixations spéciales (Mauser
€96, P08, P38, etc.). Cet ancien modéle, encore
démontable, intégre des coupelles en aluminium.

sées au centre, juste apres
une premiére chambre
de décompression faisant
communiguer les deux
volumes.
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BR-Tuéte : cet autre fabricant

finlandais que continue a
représenter I’Armurier Breton,
a mis a notre disposition son
maodele Reflex T8 Scout. |l
s'agit d'un modele indémon-
table et phosphaté dont la
particularité est d'englober le
canon d'origine et d'offrir ainsi,
pour une faible augmentation
de longueur, un volume d'ex-
pansion beaucoup plus grand :
le container ne dépasse en
effet que de 9 cm devant le
canon et, comme dans le bre-
vet Maxim 1910, une succes-
sion de minces chicanes ondu-
lées ralentissent I'écoulement
des gaz. Dans sa partie arriére,
le silencieux est constitugé de
deux cylindres (extérieur, de
diamétre 50 mm ; intérieur, de
diamétre 22 mm). Par filetage,
il est fixé au canon par I'avant
(canon sans guidon) et recentré
a l'arriere par une hague en
plastique établissant la liaison
entre le canon et I'enveloppe
intérieure du silencieux. Le

Silencieux Humbert SMR 22
(démonté) et Diskret (non
démontable).

Cette société proposait
en effet un concept
intéressant : utiliser le

méme cylindre pour
tous les calibres en ne chan-
geant que les piéces néces-
saires, comme dans un jeu de
mécano. Cela permettait ainsi
aux utilisateurs de fusils
d’assaut en .223" de n'avoir a
changer que la galette tarau-
dée pour adapter leur silen-
cieux au .22" LR puisque tout
le reste était identique. Mais,
sur le plan financier, ce prin-
cipe n'était véritablement inté-
ressant que si I'on restait dans
le méme calibre. En effet, s'il
fallait également ghanger les
chicanes, en passant du .45"
au .22", par exemple, la trans-
formation pouvait revenir a
75 €. |l pouvait donc étre judi-
cieux d'acquérir un nouveau
silencieux pour .22" LR, éven-
tuellement moins cher. Pour
équiper du gros calibre d'arme
de poing, il n'y a par contre
pas a discuter, c'était le moins

lecteur notera les résultats
médiocres obtenus en .22" LR, car ce
concept est spécifiquement destiné au gros
calibre : pour preuve, nous avons réalisé
d‘autres essais avec une carabine Remin-
gton chambrée cette fois en 7-08, et le tir
de munitions manufacturées (donc super-
sonigues) s'est révélé exceptionnel puisque
le niveau sonore devenait alors comparable
a une .22" LR tirée depuis une carabine &
verrou, autorisant -ainsi le tir sans casque
antibruit. Le recul était également réduit,
comme si I'on employait un excellent frein
de bouche. Cela montre bien qu’un
silencieux doit étre utilisé avec le calibre
pour lequel il a été concu, et que la
régle du « qui peut le plus, peut le
moins » n'est pas toujours vraie
dans ce domaine...

Brilgger & Thomet : la firme
suisse nous a fait parvenir un silen-
cieux d'une finition parfaite, accom-
pagné de son étui en cordura. Ses reliefs
internes sont d'une complexité d’usinage
assez impressionnante a

modele n’'étant pas démontable, nous
n'avons pu examiner plus en détail son
mécanisme. Pour les connaisseurs, nous le
comparerions au modéle finlandais SX
Vaimeco en calibre .30", avec cependant
un profil asymétrigue puisque les chicanes

semblent décalées (chaque demi-chicane

fait face a un vide).
Direct Import Ventures : DIV nous avait
remis son modéle au détour d'une bourse
aux armes. Il s'agissait d'un cylindre stan-
dard pour armes de poing dont cn ne
remplacait que les chicanes coniques au
calibre et la pigce de liaison (environ 30 €
la galette taraudée ou 45 € |a
fixation par bride).

il

en juger par ce que l'on
voit depuis ['embou-
chure : le cylindre sem-
ble garni d'une piéce
monoblac ol sant taillés
chicanes et vases d'ex-
pansion. Toutefois, ce

bauche.

Silencieux Parker-Hale : son démon-
tage fait apparaitre un empilement de
fines chicanes embouties de maniére
ondulatoire, retenu par une randelle
prenant appui sur un cylindre en lizge
de faible épaisseur logé au fond du
cylindre afin d'amortir l'onde de
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cher ; 150 € environ. Pour pas-
ser d'un 9 para & un autre {d'un P08 a un
Sig déja fileté, par exemple), la irans-
formation était effectuée pour 30 €7 au
pire, pour 45 € si la transformation se
faisait dans I'autre sens et qu'elle néces-
sitait un montage spécial (P08 notam-
ment). Depuis, les modéles ont évolué et
sont désormais dédiés & des calibres spé-
cifiques. Tandis que les chicanes ont été
redessinées et |'aluminium délaissé au
profit de I'inox, l'intérieur de |'enveloppe a
entierement été taraudé afin de créer des
rainures favorisant les échanges thermi-
ques. Il en colte dorénavant environ 200 €
par silencieux, y compris pour les modeles
a amplificateur d'inertie. Pour le .22 LR,
on notera par ailleurs 'apparition d'un
clone du SAK finlandais (non testé), dont le
corps est maintenant usiné dans un
palymére afin de réduire
la masse !




FMR : |'armurier de Pantin nous a fait
parvenir un silencieux de sa conception
pour lequel il nous a été demandé de ne
publier aucune photo du mécanisme, et
de ne pas donner trop de détails sur la
conception... en nous précisant que si des
concurrents voulaient le copier, ils de-
vraient I'acheter (sic I).

Humbert (groupe Beretta) : cet im-
portateur d'armes et d'accessoires nous a
envoyé un SMR 22 ainsi qu‘un Diskret. Le
premier, en aluminium, comporte trois
rondelles séparées par des ressorts. Le
second, en acier, qui est livré avec une ba-
gue protége-filet, semble inspiré du Parker
Hale dont il constitue & notre sens une
copie de qualité inférieure : le rou
leau de liege a été remplacé
par une simple entretoise,

et les fines coupelles em-
bouties de maniere ondu-
latoire par quelques chi-
canes assez volumineuses.
Manuarm : avec la carahine de
test, ce fabricant nous a également livré

:_. Silencieux Manuarm : noter le pas inversé du grand

avons détruit deux lors de nos essais
comparatifs !

Parker Hale : racheté par le groupe
anglais John Rothery, ce fabricant continue
a produire ses fameux silencieux en
exploitant une conception brevetée par
Maxim en 1924 (voir rubrigue
brevets). Il est désormais repre-
senté en France par ADS
Compétition (armu-
rerie Recht) qui

étre disponible (percages cylindriques de

diameétre réduit et décolletage plus
prononcé de la chambre extérieure
commune).

SAK : autrefcis représenté par I"Armurier
Breton, ce fabricant finlandais nous a
fourni un modéle d'excellente qualité
dont la conception est & la fois trés
simple et trés surprenante puisque
les chambres ne semblent pas
optimisées.
La Société d'Application
des Procédés Lefebvre,
plus connue sous les
| initiales S.A.P.L., nous
#° a fait parvenir pas
" moins de sept silencieux
" Still, ainsi qu'un modéle en
@ 222"1.223" pour étude. Les n°s
2, 3, 4 et 5 sont composés d'un tube en
aluminium renfermant des

totale de moitié.

Malgré une conception trés basique, le silencieux SAK
se révéle excellent. Une version de ce modéle est
d‘ailleurs produite par Direct Import Ventures, avec un
corps en polymére permettant de réduire la masse

chicanes coniques en za-
mak, maintenues a la file
par un ressort hélicoidal
disposé coté canon et

présenté dans le catalogue
comme un “ressort de décompres-
sion”. En fait, il n’en est rien : il per-
met simplement de supprimer les
opérations d’ajustage puisque ce
systeme élastique permet d'atteindre
un serrage complet du bouchen avec

| une compression de ressort qui varie
selon la longueur du cylindre.
Le ressort n'aurait pu avoir
de role efficace que s'il
avait été disposé avant la
sortie, afin de s'opposer a

la montée en pression...
Ceci dit, la conception est
bonne. Les autres modéles .22" font
intervenir des chicanes en plastique
semble-t-il, parfois des fibres ou du

ressort pour favoriser les turbulences.

son modéle pour .22" LR. De construction
tout acier, il s'agit d'un tube renfermant
deux rondelles séparées par trois ressorts
de faible diamétre, auxquels s'ajoute un
guairiéme, de gros diamétre cette fois,
venant doubler celui du centre. La
conception est assez basique, ressemblant
fort & celle des silencieux Unigue ou
Humbert SMR 22, et le résultat est trés bon
I De plus, le bruit résiduel demeure trés
grave, ce qui permet de faire passer la
déflagration plus inapercue au milieu des
bruits ambiants... Toutefois, ce silencieux
supporte trés mal le tir semi-automatique
de cartouches puissantes puisque nous en

devrait progressivement intégrer toute la
gamme Parker Hale.

RDS Tactical : ncuvelle marque fran-
caise, dont la gamme de silencieux a été
créée par I'Armurier Breton, RDS vient
d'étoffer son catalogue avec un modeéle
spécifiqguement destiné au .22" LR. Le RDS-
22 se compose d'un bloc d'aluminium
usiné et taraudé que coiffe un cylindre
aisément démontable pour I'entretien. Ou-
tre les finitions classiques (aspect bronzé
ou inox}, I'aluminium peut étre anodisé en
différents coloris... Le modéle tesié est un
prototype a percages oblongs spécifi-
guement destiné aux carabines. Une autre
variante pour pistolets devrait également

grillage, mais nous ne les avons pas
démontés pour ne pas endommager
les rivets et ne pas modifier |'alignement
des pieces, certains silencieux étant
excentrés. S.A.P.L. produit par ailleurs des
armes a silencieux intégrés sur des bases de
carabines et de pistolets, mais selon des
procédés trés classiques.

Stopson nous a confié son tout dernier
Mini-SP1, congu essentiellement pour les
pistolets semi-automatiques. Ses mem-
branes captent les gaz qui ne peuvent
s’échapper que lentement aprés la sortie
du projectile. La culasse ne tardant pas a
s'ouvrir, les gaz situés dans le silencieux
désirant rebrousser chemin du fait de la
dépression sont alors faits prisonniers par
d’auires clapets qui limitent les retours. Les
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principaux intéréts de ce mo-
dele sont un encombre-
ment réduit, une finition
parfaite, une excellente
efficacité en mode
semi-automatique, et

un montage possible
sur toutes les armes en
22" sans avoir besocin d'un
canon plus long (le montage prend
son point d'ancrage dans la partie du tube
abritée par la culasse)... Une
variante de ce modéle nous a
aussi été confiée, avec en
partie arrigre un rouleau
de laiton déployé rempla-
cant le ressort habituel.
Destiné plus particuliere-
ment aux armes a culasse légére,
nous avons testé ce silencieux sur un
pistolet Wather P22 qui nous a alors offert
le méme rendement que

Echantillonnage de la gamme SAPL : de
gauche a droite, Bidon n® 3, Super, 2222,
n® 5, n° 4, n° 3. En dessous, un modéle
pour .223",

| §

I Nos I
améliorations

| Lors de nos essais, nous
. avons tiré dans toutes sor-
tes de conditions et en
tous lieux... nous avons
. méme poussé le vice jus-
| qu'a utiliser les meilleurs
| | modales & notre domicile,
la nuit, pour tirer dans des
annuaires sans réveiller les
membres de natre famille
dormant dans les piéces
voisines | Nous vous pas-
sons les nombreux tests
réalisés en ajoutant des

—

meilleur de sa catégorie,

Présenté en exclusivité, le prototype du RDS-22
congu par I'Armurier Breton dépasse toutes nos
espérances 1 Il nous apparait a ce jour comme le

liquides, des laines métal-
liques et méme de Ila
purée de pomme de terre
(2)... Aprés de nomb-

la version de base mon-
tée sur le Ruger a culasse
lourde. Nous avons en-
suite comparé les deux
versions du mini SP-1 sur

le Ruger pour nous aper- | cause des vibrations.

On remarquera, sur le Bidon n® 3 de SAPL, que le
cylindre excentré contient des fibres pour ralentir et
refraidir les gaz qui s'évacuent perpendiculairement
par 4 évents. Le joint torique se comporte quant 3
lui comme une liaison élastique permettant de
déporter le container afin de conserver les organes
de visée d'origine, sans toutefois qu'il se dévisse &

sont encore en

cevoir gue le modéle
contenant le grillage en laiton améliorait
encore un peu le rendement sur les armes
a culasse lourde, mais dans une maindre
mesure... La conception parait simple mais
il n’est pas une forme, pas un matériau qui
n'ait été optimisé.

Unique, qui a fait faillite, a produit un
grand nombre de silencieux dent certains
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stock chez les ar-
muriers. Il en existe un modele avec
filetage et un second a fixation par
baionnette. Tous deux sont composés de
chicanes plates (de diamétre intérieur
9 mm ) séparées par des ressorts.

De plus, nous avians tout loisir de modifier
les silencieux prétés par les fabricants, afin
de mener nos propres expérimentations. ..

/

¥ dernigres chicanes n'étaient pas trés sales

reuses tentatives, nous
sommes enfin parvenus a apporter une
nette amélioration a un modéle du
commerce : le Still n® 3, dans le
bouchon duquel nous avons
logé une membrane... un sim-
4 ple clapet de robinet en néo-
préene aux dimensions standard
" 18 x 4 x 5 mm ! Sans aucune autre
modification, cette conception four-

nissait d'excellents rendements avec la

i les les plus coditeux. Remarquant que les

aprés quelques tirs, nous avons décidé de
diminuer la longueur du tube, la
membrane retenant visiblement
trés bien les gaz indépen-
damment du nombre de chi-
canes métalliques et du volume
de décompression.
A force de troncon-
nages, nNous avons ainsi
atteint une longueur tota-
le de seulement 100 mm !
Du fait de I'emploi d'une seule membrane,
la précision demeurait satisfaisante, méme
avec un filetage peu précis. Aussi, |'usure
était trés faible puisque le clapet ne
demandait & étre remplacé qu’au bout de
500 coups avec des cartouches subso-
niques {maoins si I'on devait utiliser de la
munitien Standard ou High Velocity).
Toutefois, pour tester la solidité du
systéme, nous avons tiré des .22" Stinger



a cadence soutenue, sachant qu'il n'existe pas plus puissant ni
vitesse plus élevée en .22" LR. Nous n'avans alors observé aucune
rupture sur le silencieux, la seule piéce fragile étant la membrane
gui commencait & sentir le caoutchouc bralé, mais qui continuait
tout de méme & assumer parfaitement son réle. Nous avons
répété certains essais en otant toutes les chicanes du silencieux,
seule la membrane étant conservée. Dans ce cas, le bruit était a
peine augmenté mais c'était suriout la durée de vie du
caoutchouc qui semblait réduite. En effet, la chaleur et les résidus
participent au durcissement du clapet dont I'élasticité se détériore.
De ce fait, nous avons conservé les chicanes d’origine sur nos
prototypes suivants. Ce détail est intéressant car il met en
évidence la dessiccation du caoutchouc qui se cuit au contact de
la flamme ou des imbralés : en effet, si le silencieux n‘est pas
nettoyé entre deux séances de tir, la membrane vieillit mal et le
rendement s'en ressent. Parfois méme, mais c'est rare, le clapet
devient cassant et des ruptures partielles peuvent survenir. Ainsi,
nous avons pu démontrer que si le nombre de tirs avait une
importance, la durée de stockage aprés les premiers tirs était
également une donnée non négligeable puisque susceptible de
favoriser |'agression du matériau. Par contre, lorsqu'il s'est agi de
monter le silencieux sur une arme de poing, le rendement n’était
plus aussi bon : le bruit que I'on obtenait avec les munitions
subsoniques semblait comparable & celui que produisait la
carabine, munie du méme silencieux, avec des munitions Standard
ou High Velocity | Nous avons donc cherché d'autres solutions...
Au fil de discussions et d'échanges de résultats avec |"Armurier
Breton, celui-ci modifia & son tour notre Still n® 3 raccourci en y
ajoutant un clapet supplémentaire de dimension 21 x 4 x 5 mm.
Avec le pistolet, dont le filetage était parfaitement axé, la
précision n'était que faiblement altérée et le rendement sonore
aussi bon gu‘avec la carabine | Par contre, avec la Manuarm 22
REP dont le filetage était moins bien using, la précision se trouvait
altérée pour une atténuation sonore a peine meilleure. Ces deux
variantes améliorées du Still n® 3 auront été commercialisées
quelque temps sous la désignation GDS par I'Armurier Breton.
Aussi, les lecteurs intéressés par ce concept pourront modifier
eux-mémes et a moindre cot leur silencieux SAPL... le résultat est
saisissant |

Sur les conseils de I’Armurier Breton, nous avons également ajouté
de la laine d'acier (de type éponge a récurer) ainsi qu'une petite
giclée d’'huile dans les silencieux SAK et RDS-22 qu'il nous avait
procurés. Le but : favoriser les échanges thermigues pour un
meilleur rendement. Une fois les chambres de décompression
comblées 3 I'aide de cette fine limaille métallique, nous avons
procédé a quelques tirs afin de frayer un passage aux projectiles
suivants. Ainsi, sans perte de précision, nous abtenions un niveau
sonore encore plus faible... et & moindres colts !

(A suivre)

Gildas CHOPENNET

(1) L’emploi de munitions courtes nécessite généralement un chambrage
manuel, ce qui n'est pas le cas avec la .22" subsonique
dont les cotes sont celles de la cartouche standard.

{2) Il existe un silencieux jetable de fabrication américaine qui emploie
non pas de I'huile ou de la graisse pour favoriser les échanges thermiques,
mais une solution 8 base de fécule et d’amidon... bref,

du jus de pomme de terre. A noter également gue dans les années 60,

les membres d'un gang américain plagaient des patates

au bout de leur canon afin de limiter 'écoulement des gaz

{principe de la membrane), ce qui leur permettait

de procéder a des réglements de compte de maniére plus discréte !



siléhcieux :

(2¢ partie)

Still n° 4 de SAPL vu en coupe. Le ressort ne joue
aucun rdle de décompression, il permet simplement
d'éliminer les ajustages puisque le bouchon fileté
peut ainsi se visser complétement quelle que soit la
longueur du cylindre.

Apreés avoir décrit

et testé le matériel

destiné au petit calibre
ainsi que ses modifications
possibles, abordons
le probleme

des gros calibres
avant de récapituler
les avantages

et les caractéristiques
de chaque modele utilisé.

Silencieux Stopson intégrant
non plus un ressort mais une
feuille de laiton déploye
enroulée sur elle-méme afin
d'obtenir un meilleur rende-
ment avec les culasses légéres.

Excellent silencieux compact de
chez Stopson, avec ses guatre
clapets de la marque Sirius
utilisés pour contenir les gaz.
L'embout, fileté a la demande,
peut étre remplacé pour le
montage sur d'autres armes.
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Comme sur le SAK et sur sa copie DIV, les chambres du
RDS-22 peuvent &tre comblées avec de la laine d'acier
afin de favoriser les échanges thermigues et réduire
encore davantage le niveau sonore.

Madifications réalisées sur silencieux Still n® 3 de SAPL : tandis que la version n° 2 intégre un clapet dans son
bouchon fileté (résultat excellent avec les carabines), la version n® 3 intégre une membrane supplémentaire pour
un meilleur résultat avec les armes a canon court.

Silencieux .22" LR SAPL SAPL SAPL SAPL BR-Tudte SAPL SAPL SAPL Manuarm Unique Humbert Parker
Marque / Modéle Stilln®2  Stilln®3  Stilln®4  Stlln®5 T8 Reflex Super Bidonn®3 2222 afiletage Diskret Hale
Dimensions :
> Longueur maxi. (1) 120 mm 175 mm 175mm 230 mm 300 mm 140mm  130mm 230mm 175mm 160mm 178mm 178 mm
> Diamétre maxi. (2) 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 50 mm 40 mm 40mm-+ 40 mm 22 mm 25mm 25 mm 23 mm
> Volume extérieur réel (3) 59 cm?3 86 cm3 124cm? 163cm®  295cm? 176cm3  163cm3 289cm?® 67 cm? 79cm3 87 cm? 74 cm?
> Masse (4) 70g 100 g 1359 165g 6509 1959 165g 265g 105 g 100g 270g 190 g
Rendements acoustiqués sur carabine & verrou avec filstage d'origine peu précis (5) :
> .22" LR Subsoniques + ++ ++ ++ +4+ At ++ H+ ot ot e et
>.22" LR Standard + ++ ++ ++ +++ +4+ +++ ++  Deslruction  +4+ +++ +++
>.22" LA High Velocity + + + + + ++ ++ +++  Destruction  +++ R ++
Allération de la précision (6)  Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune  Aucune  Aucune Aucune Aucune  Aucune
Rendements acoustiques sur pistolel semi-aulomatique avec filetage custom frés précis (5) :
>.22" LR Subsoniques + + ++ ++ Non testé ++ ++ ++ +H+ -+ 4+ +++
> .22" LR Standard + + + + Non testé ++ ++ ++  Destruction  +++ ot -+
>.22" LR High Velocity + + + + Non teste + + ++ Destruction ++ ++ ++
Altération de la précision (6)  Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune  Aucune  Aucune Aucune Aucune  Aucune
Pigces d'usure (7) Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune  Aucune  Aucune Aucune  Aucune  Aucune
Démontable (8) Non Oui Oui Oui Non Non Non Non Qui Oui Cui Oui
Prix indicatifs 25 & 30 € 45 € 60 € 300 € 80 € — 160 € 25€ 0€ -
Particularités Couvre 21 cm Excentré  Excentré Excentré  Basses Systeme  Systéme
de canon fréquences Maxim Maxim
Notes :

(1) Privilégier les silencieux courts sur les armes de poing, et de maniére générale pour pallier les défauts d'alignements avec le canon.
(2) Un diamétre trop impartant est susceptible d'occulter les organes de visée d'origine si le silencieux n'est pas excentré.
(3) Privilégier les silencieux peu volumineux pour les armes de poing. Noter que le volume du BR-Tuéte est élevé mais il inclut les 21 cm

de canon qu'il recouvre (hors filetage).

(4) Interfére sur les harmoniques du canon, nécessitant une correction de la visée : plus la masse est importante,

plus le groupement s'écarte du point d'impact obtenu sans silencieux.
(5) Par commodité, nous avons classé les silencieux par niveaux approximatifs :

+ ! Bruit inférieur ou égal & une .22" LR tirée dans une carabine semi-automatique.

++ : Bruit inférieur ou égal 3 une .22" LR tirée dans une carabine & verrou,
+ + +: Bruit inférieur ou égal a une .22" long Z tirée dans une carabine & verrou.

++ + +: Bruit inférieur ou égal & un plomb de 4,5 mm tiré dans une carabine & air comprimé puissante.
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Gros calibre :I
B les limites

Avec le gros calibre,
nous |'avons vu, toutes
les contraintes sont augmentées : si I'on
peut résoudre la question du diamétre de
bouche avec des membranes fendues et
non percées, que I'on peut augmenter le
volume du silencieux pour compenser le
surplus de gaz, il demeure bien souvent e
probléme de la vitesse. En effet, |'avantage
balistique des calibres militaires actuels
(5,56 mm ou .223", 5,7 x 28 mm FN, 4,6
X 30 mm H&K, etc.) réside sur une haute
vitesse initiale : prés de 1 000 m/s pour
certains, soit plus de Mach 3 ! ... 3 fois la
vitesse du son !

FN P90 et Five seveN équipés
pour les interventions : le silen-
cieux nécessite |'emploi de
munitions subsoniques, ce qui
réduit I'efficacité du systéme
5,7 X 28 mm,

Pourtant, des munitions subso-
nigues avec balles lourdes existent
bien dans ces calibres et des armes
telles que le FN P90 sont congues dés

I'origine pour fonctionner quel que soit le
type de cartouche utilisé... Mais dans ces
cas, I'énergie cinétique (1) obienue est
alors inférieure & celle d’'une 7,65 mm...
sans parler de la taille beaucoup plus
réduite de la cavité temporaire | En effet,
de nombreux tests ont &té réalisés lors de
I'adoption du M16 pour définir le meilleur

pas de rayure d'un
canon et I'on s'est
apercu que selon
la vitesse de rota-
tion du projec-
tile, les lésions
variaient du simple
au double. On
comprend donc que
la gyrostabilité du projectile
puisse étre gravement altéree avec
des munitions subsonigues, surtout
dans le cas des calibres hautement
supersonigues dans leur configura-
tion d'origine.
Nous avons méme obtenu des comptes
rendus sur des rechargements tres spé-
ciaux en .223", réalisés avec des étuis dans
lesquels on coulait des résines sans occulter
les évents d'amorgage afin de diminuer le
volume de poudre et reproduire ainsi une
balistique de .22" LR... On obtenait alors
une précision dégradée (a cause du pas de
rayure), associée a des organes de visée

mbert DIV Stilln® 3 Stiln®3 Stilln®3 FMR SAK DIV Briigger Stopson Stopson SAK RDS 22 Ase Utra RDS 22
R22 Divz2 modifie modifie  modifié DIvV22 & Thomet Mini SP1 Mini SP1 medifié AU 22 modifie
mm 200 mm 100 mm 175mm 100mm 163 mm 144 mm 140 mm 150mm 118 mm 118 mm 144 mm 140mm 170 mm 140 mm
mm 40 mm 25 mm 25mm 25mm 25 mm 33 mm 32 mm 30 mm 22mm 22mm: 33 mm 34 mm 28 mm 34 mm
cm® 251 cm? 49 cm? 86cm? 49cm? B0cm3 123cm? 113cm?® 106cm?  45cm? 45cmd 123 cm? 127cm?  105cm? 127 cm?
45 g 300 g 959 105 g 95¢g 140 g 2159 100g 150 g 130 g 130g 2259 180 g 305 g 190g
bt ettt ++i+ cEE R ++++ ot +H Non testé bt +H+ ++++ ++++ 4+ ++++ ++-++
+++ o+ 4+ ++++ b Aot -+ Non testé ++++ ++++ e+ +H4h ++++ ++++ bbbt
bt ++ +++ A+t ++ +4++ Non testé e ++++ e ++ 4+ bt e
ucune  Aucune Faible Faible Moyenne Faible Aucune Aucune Aucune  Moyenne Moyenne  Aucune Aucune Aucune Aucune
A+t bt -+ +++ ++++ bt Nan teste -+ it At -+ + A A -+
A+ ++ +++ +H+ 4+ ++++ Nan testé et +4+ et ++++ et i+ At
et +++ ++ A+t i+ ++ Naon testé -+ bt -+ +H+ -+ At -+
ucune  Aucune Faible Faible Fable Fable  Aucune  Aucune  Aucune Faible  Faible Faible Aucune  Aucune Faible
ucune  Aucune 1 clapet 1 clapet 2clapets “secret” Aucune Aucune Aucune 4 clapeis 4 clapels  Aucune Aucune Aucune Aucune
Oui Cul Oui Oui Oui Qui Oui Non Qui Oui Oui Cui Oui Oui
40 € 150 € e e = 60 € 60 € 69 € 240 € 235 € 235 € 60 € 85 € 140 € B5 €
Ancien Version Version Version Systéme Basses Laiton Limaille Limaille
modéle n® 2 n° 1 n° 3 SAK  fréquences déployé + eau + au
(6) Les membranes sont des piéces d'usure qui nécessitent un remplacement plus ou mains fréquent sefon les munitions employées.
Pour un rendement optimum, les silencieux doivent étre parfaitement alignés avec le canon.
i ce n'est pas le cas, comme bien souvent, Ja déstabilisation du projectile peut accroitre le ronflement du projectile,
surtout avec les modéles 3 membranes.
Avec les silencieux dotés d'un seul clapet, le groupement peut étre déplace sans perte notable de précision.
Par contre, si plusieurs membranes sont traversées, le projectile est ballotté et les impacts peuvent étre nettement dispersés,
le projectile étant méme susceptible d'arriver de travers.
Le montage d'un silencieux a plusieurs membranes nécessite que le canon soit fileté avec une grande précision, entre pointes.
(7) Pour se livrer & des expérimentations personnelles, privilégier les modéles démontables. ls sont aussi plus faciles a nettoyer.
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. supe

Steyr AUG muni d'un silencieux RDS Tactical. Si le bang sonore ne peut &tre supprimé avec des munitions standard (environ Mach 3 1), le bruit de la déflagration est
en revanche nettement diminué. Sur ce fusil d’assaut fonctionnant par emprunt des gaz, I'utilisateur peut obturer I'évent {position tir de grenade) pour interdire le
déverrouillage automatique de la culasse. Transformé ainsi en carabine a répétition manuelle, I'arme produit quasiment autant de bruit qu'une .22" Long Z sans perte

d'énergie cinétique !

inadaptés a la fleche, et de nombreux en-
rayages que seul le remplacement du ressort
récupérateur pouvait éviter. Bien entendu,
I'AR-15 ayant servi de base de test avait été
. doté.d'un silencieux gros calibre qui réduisait

_le"nivedu sanore de la munition spéciale &
- celtivd'une 22" LR tirée depuis une simple
* carabine munie d’un silencieux bon marché. .
Autrement dit, un maximum.derdépenses
. pour un résultat trés décevant |

vitesses dans le cas de calibres hautement
. supe Ues, que ce soit.a cause des
- pertes’de precision (ol d’énergie ciné-
_tique, ou & cause de |a modification éven-
tuelle du cycle~de ‘fonctionnement de
I'arme:.. Mais- pouf-autant, et contraire-

ment a de nombreux'apriori, I'usage de

silencieux avec des. .calibres hautement

supersoniques n'est pas dénué de tout
sens. En effet, si le bang sonore n'est pas
supprimé, le bruit de la déflagration peut
~ étre largement amoindri, autorisant un tir
sans casque. Le but n'est alors plus de
faire passer inapergu un tir, mais seule-
vment de limiter les traumatismes pour les
utilisateurs. Un silencieux couplé & un fusil
. d'assaut prend méme tout son sens lors
- d'interventions menées par les forces de
' I'ordre puisqu'il permet de rester réceptif
~a l'environnement et de détecter tout
“bruit suspect (fuites de gaz (2), armenient
d’'un chien ou mouvement deculasse,
etc.) sans risquer "l'accident.de travail”...
et ce ne sont pas les militaires souffrant
de pertes d’audition qui nous contredi-
ront | Les cinéphiles se remémoreront
quant a eux le passage trés réaliste du film
“La chute du faucon neir”, ol un Gl
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devient sourd a la suite de tirs & la
Minimi... De plus, la diminution du niveau
sonore en milieu urbain permet générale-
ment de circonscrire I'affolement du voisi-
nage a une zone limitée...

I Pour davantage I
de discrétion...

Nous n'avons peu ou pas abordé I'aspect
tactique des silencieux car il ne présente
qu‘un intérét purement théorique pour.les
tireurs sportifs. Toutefois, il faut savoir que la
discrétion ne:tient pas seulement au niveau
sonore et que les militaires, selon leurs
missions, peuvent recourin & des cartouches

dont les étuis fonces permettent une

meilleure  dissimulation” lorsqu'ils sont
éjectés, si-aucun récupérateur de douille n'a
éte prévu pour supprimer toute trace de
passage. Parfois méme, les marquages au
culot sont stériles pour ne pas indiquer la
provenance du commando... les ogives
elles-mémes pouvant &tre frangibles puisque
la métallurgie permet aujourd‘hui de mode-
ler des projectiles qgui se désintégrent a
limpact, tout e produisant les mémes
effets qu‘une’ ogive classique, les ricachets
en moins! Surtout appreciables la nuit, pour
limiter les flashes, les poudres peuvent'quant
a elles contenir des composes anti-lueur qui
complétent le réle “cache-flamme” du silen-
cieux. Les cartolches tragantes ne sont pas
non:plus:en reste puisque des munitions ont
été produites avec une compasition dont la
combustion produit un rayonnement infra-
rouge; des optiques IR devenant alors néces-
saires ‘pour suivre. ces tragantes invisibles
I'eil nu... Enfin, Une méthode également
utilisée par les snipers consiste 4 tirer depuis

le fond d'un appartement, lequel joue alors
le role de silencieux. En effet, le projectile
traverse ainsi plusieurs piéces qui constituent
chacune un volume d'expansion. Cette
astuce évite aussi de se montrer aux fenétres
et de constituer la cible des contre-snipers...

[} La sécurité O

Avant de conclure, nous voudrions faire un
petit_rappel sur les conditions de sécurité
visant a préserver le tireur, son matériel... et
ses voisins de pas de tir. Ces quelques régles
devraient sembler évidentes, mais ce n'est

, pas le cas pour tout'le monde a en juger par
* les erreurs qui continuent & étre commises.

Tout d'abord, si le niveau sonore est consi-
dérablement réduit, ce n'est pas toujours le
cas de |'énergie du projectile dont le poten-
tiel de dangerosité demeure toujours élevé, |l
ne faut donc pas tirer n'importe ol sous
prétexte gue le bruit fait davantage penser a

Les adresses atiles :

Armurier Breton - B:P. 23

Zone de |a Bourdiniére - 22120 Yffiniac
Direct Import Ventures - 11, rue du Fort
90300 Gffemont

EMR'- 3, rue Michelet - 93500 Pantin
Gatcher - 46, rue Desjoyau

42000 Saint-Etienne

Humbert - 45, avenue Paccard

47340 Veauche

Larriviére - rue Victor-Lafuma

26140 Anneyron

Laporte - B.P. 342 - 06906 Sophia
Antipalis

S.A.P.L, - Le Biot - Gauville

61550 La Ferte-Fresnel

Stopson Creations - Ferme Saint-Benoit
78121" Crespieres




silencieux, évitez alors
les bourres grasses et
préférez les modeéles
a jupe gui maintien-
dront plus longtemps
la gerbe resserrée.
Nous vous rappelons

Le Swingtrap se pratique avec un fusil doté d'un
modérateur intégré et des cartouches spéciale-
ment développées par la 5.N.P.E.

de I'air comprimé qu'a une déflagration d'arme
a feu ! Aussi, selon les fabrications, lorsque
seules les cartouches subsoniques sont recom-
mandées, cela peut étre pour des raisons de
niveau sonore mais également de solidité : lors
de tirs soutenus, nous avons déja vu des modé-
rateurs ne pas supporter la pression de .22"
High Velocity ! Enfin, tous les modérateurs ne
supportent pas les cartouches a projectiles
multiples. En effet, la gerbe de plombs peut
endommager les chicanes, voire les expulser
violemment et créer des surpressions dange-
reuses. Généralement, les seuls matériels auto-
risant le tir de la grenaille sont des armes a
silencieux intégré dont le canon est alors fine-
ment percé et ne présente aucune structure
interne venant abturer le passage de la gerbe
de projectiles. Si ce n‘est pas le cas, ou que le
canon ne se prolonge pas jusqu'a la sortie du

a ce sujet que la
chasse avec des armes dotées de silencieux est
interdite en France (contrairement a la Finlande
ou a d'autres pays).

I Conclusion : I
le silence est d'or...

Comme on a pu le constater, le domaine des
silencieux a fait I'objet de vastes expérimenta-
tions et la ruée vers le silence n'est toujours pas
terminée. Il y a toujours a faire : améliorer les
rendements, diminuer les encombrements,
rechercher de nouveaux systémes d'attache
rapide, etc. Pour les civils, le principal avantage
ié a la datention d'armes silencieuses se
résume 2 la possibilité 'de pratiquer le tir avec
un minimum de nuisances sonores pour le
voisinage (solution souvent négligée alors
qu'elle pourrait éviter la fermeture de certains
stands 1). Sur le plan de la sécurité, 'usage de
silencieux permet également, si l'on est seul au
stand, d’entendre toute approche suspecte ou

toute intrusion par des voyous décidés a vous
soustraire votre matériel... De méme, pour
Iinitiation des jeunes tireurs, le silencieux (s'il
est efficace) permet de tirer sans casque anti-
bruit et ainsi d'étre davantage & I'écoute du
moniteur. Pour le ball-trap, le “Swingtrap”
développé par Laporte se pratigue dailleurs
avec un fusil modifié permettant de diviser par
quatre les nuisances sonores. Développée par
la S.N.P.E, la cartouche posséde une faible
charge de plomb (24 g) qui assure un recul
deux fois moins important. C'est |'idéal pour
les démonsirations et les animations puisgue
méme les enfants peuvent contréler I'arme
sans étre effrayés par le recul...

Gildas CHOPENNET

L’auteur remercie les fabricants pour le prét
du matériel testé.

(1) En étudiant I'équation de l'énergie cindtique,
on s'apercoit en effet que la vitesse intervenant
au carré, c'est elle qui influe le plus : Ecin = 1/12
(mv2). Toutefois, il s'agit d'une équation simpli-
fiée car eile néglige la rotation du projectile sur
lui-méme. En réalité, plus cette rotation est
rapide, plus I"effet est destructeur a I'impact car
I'énergie cinétigue est alors accrue...

(2} Le silencieux permet également de tirer dans
des atmosphéres explosives ot les feux nus
déclencheraient habituellement une explosion.



